TB325R

Cabina

Specifiche base Cabina
Massa operativa kg 2.450
Pressione al suolo kPa 29.2
Modello motore YANMAR 3TNV82A
Regolamento emissioni motore R2016/1628 - Stage V
Cilindrata s 1330 FRONTALE - Lama Sollevata /

- ’ Lama abbassata solo versione Advanced
Potenza (ISO 14396) kW/min 16,5/2.200 1,5 2 25 3
Coppia Nm/min” 85,1/1.320 421 | 457*
Serbatoio gasolio L 31,2 422 | 423*
Forza di strappo benna kN 19,3 413 / 453* | 317 / 465*
Forza di strappo avambraccio kN 11,3 718* 537 /581* | 399 /519* | 310/ 491*
Sistema idraulico L 48 724 /1.091%( 509 / 745* | 383 / 602* | 302 / 531*
Serbatoio idraulico L 25 687 /1.335*| 486 / 882* | 369 / 678* | 294 / 570*
LwA Rumorosita esterna dB(A) 93 812* 673 /1.409%| 472/ 957* | 360 / 726* | 288 / 591*
LpA Rumorosita interna dB(A) 78 1.006* |1.160/ 1.265* (671 / 1.375%( 468 / 963* | 357 / 731* | 289 / 567*
Caratteristiche tecniche 1.428* |1.172/1.838* (677 / 1.249*( 471 / 893" | 360 / 663"
Velocita di traslazione km/h 2,5/4,3 1.965" |1.197 /1.517"| 693 /989" | 485/ 687
Rotazione il 8.9 LATERALE - Lama Sollev
1° Ausiliario portata 1/min 40 15 2 25
Pressione 1° ausiliario Bar 210 3 475* 396
Lunghezza avambraccio mm 1.210 2,5 397
Equipaggiamenti 2 389 300
Impianto martello/pinza - 1a linea idraulica con comandi proporzionali - Fari di 1,5 714 499 375 294
lavoro a LED - Rubinetti terminali impianto ausiliario - Sacca attrezzi - Pistola 1 659 472 360 285
ingrassatrice - Modello a leva standard - Staccabatteria - Contrappeso standard - 0,5 624 451 347 277
Tappo con drenaggio.— Vano portattrezzi - Filtn? a dc.>ppi¢.).elen.1ento - Filt.ro dgll’aria 0 812 611 438 338 273
- Finecorsa brandeggio - Accumulatore - Pedali reclinabili - Display multifunzione - 06" 0
Sedile Comfort, Riscaldamento, Radio con Bluetooth, MP3 e USB, prese 12V-5A - -0,5 1.006 1.006 609 434 334 273
Funzionamento a scatto - Swing Stopper - Auto decelerazione -1 1.428* 1.017 615 436 338
In aggiunta per versione. Advanced: Gancio sollevamento carichi - Valvole di -1,5 1.965 1.038 630 450

sicurezza HVB, HVA - Allarme di sovraccarico - Valvola di blocco lama dozer

Dimensioni
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TB325

Tettuccio

Specifiche base Tettuccio
Massa operativa kg 2.320
Pressione al suolo kPa 27,7
Modello motore YANMAR 3TNV82A
Regolamento emissioni motore R2016/1628 - Stage V
— 3 FRONTALE - Lama Sollevata /
Cilindrata cN 1.330 Lama abbassata solo versione Advanced
Potenza (ISO 14396) KW/min” 16,5/2.200 1,5 2 2,5 3
Coppia Nm/min”* 85,1/1.320 388 / 457*
Serbatoio gasolio L 31,2 389 /423*
Forza di strappo benna kN 19,3 380 /453* | 290 / 465*
Forza di strappo avambraccio kN 11,3 718* 494 / 581* | 366 / 519* | 283 / 491*
Sistema idraulico L 48 664 /1.091*( 466 / 745* | 350 / 602* | 274 / 531*
Serbatoio idraulico L 25 627/ 1.335*| 443 / 882* | 336 / 678* | 266 / 570*
LwA Rumorosita esterna dB(A) 93 812* 613/1.409%( 429 / 957* | 327 / 726* | 261 / 591*
LpA Rumorosita intema dB(A) 78 1.006* |1.060/1.265*(610 / 1.375%( 425 / 963 | 323 / 731* [ 261 / 567
o X 1.428* |1.072/1.838*(616 / 1.249*( 428 / 893" | 327 / 663"
Caratteristiche tecniche
1.965* |1.096 / 1.517*| 632 /989~ | 442 /687*

Velocita di traslazione km/h 25/4,3
Rotazione rpm 8,9 LATERALE - Lama Sollevata
1° Ausiliario portata I/min 40 2 2,5
Pressione 1° ausiliario Bar 210 3 475 377
Lunghezza avambraccio mm 1.210 4R e

: r : 2 369 285
Equipaggiamenti

L s s s s s s s e 1,5 681 475 356 278
Impianto martello/pinza - 1a linea idraulica con comandi proporzionali - Fari di
lavoro a LED - Rubinetti terminali impianto ausiliario - Sacca attrezzi - Pistola 1 625 448 341 269
ingrassatrice - Modello a leva standard - Staccabatteria - Contrappeso standard - 0,5 591 426 328 262
Tappo con drenaggio - Vano portattrezzi - Filtro a doppio elemento - Filtro dell’aria 0 812* 578 414 319 257
- Finecorsa brandeggio - Accumulatore - Pedali reclinabili - Sedile Deluxe - 0,5 1.006* 953 576 409 315 257
Display multlfur.mone - Presa 12V-5A - Funzionamento a scatto - Swing Stopper - 4 1 208" 963 581 112 319
Auto decelerazione -
In aggiunta per versione. Advanced: Gancio sollevamento carichi - Valvole di all2 S 53 5 e

sicurezza HVB, HVA - Allarme di sovraccarico - Valvola di blocco lama dozer * Limite idraulico

Dimensioni
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